
仕様書(2024.5.1) 
 

 

 

洗剤のエース HC 
微発泡タイプ  アルカリ性 

 
〒730-0801 
広島市中区寺町6-15上森ビル2Ｆ 
株式会社 キアン 
℡:082-207-2380 
  

 

まぜるな危険  塩素系    

【用途】 
醸造発酵用タンク 、CIPライン、浸漬タ
ンクの動物性・植物性たんぱく質汚れの
油分分解洗浄・除菌・漂白・脱臭 

使用方法   成 分 
 

 
 

★通常0.2～0.3％の水溶液で使用してください。 
★除菌に必要な時間(約10分間)放置した後に水洗してください。 
★余った洗浄液を保管後に使用する場合は、有効塩素濃度が 
１００ppm以上あることを確認してから御使用ください。  
★予め、お湯(40℃)で溶かしてから、水で調整してください。 
 

【使用上の注意】 
●有毒な塩素ガスが発生しますので、酸性洗剤と併用しないこと。
●動物や食品の除菌洗浄には使用しないこと。 
●粉末を吸入しないよう注意して取り扱うこと。 
●皮膚や粘膜に付着した場合は、直に水で洗い流すこと。 
 (15～30分間)  
●眼、粘膜に付着した場合は、必ず医師の診断を受けること。 
●アルミニウム等の軽金属性機器、他の薬品や洗浄剤と混ぜな
い。 
●開封後は、湿気を避け安全な場所に保管すること。 
●使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。 

 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、
苛性ソーダ(4.9%)、炭酸塩、珪
酸塩、 界面活性剤、その他   

特 徴 
 

◎洗浄・除菌・漂白・脱臭が同時
に行え、省力化に役立つ 

◎有機塩素剤配合で、芽胞菌、
ウイルスにも効力を発揮 

◎安全性が高く、長期保存可能 
 

性 状 
 

外  観 / 白色結晶性粉末 
比  重 / 0.91（見かけ比重、代表値）        
液  性 / アルカリ性（0.3％水溶液） 

除菌成分 / 12.0~10.5（重量％） 
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